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Breite Tiefe Höhe Sitzhöhe Gewicht

HHYA 195 o./m. Lehne 195 cm 46/56 cm 48/95 cm 45 cm 53/77 kg

Art.-Nr. Ausführung Breite Auflagen Sockel €

HHYA 195 BR/SW ohne Lehne 195 cm Braun Schwarz 256

HHYA L 195 BR/SW mit Lehne 195 cm Braun Schwarz 370

Durch die Modulbauweise können die einzelnen Elemente immer wieder neu kombiniert
werden. Bankbohlen (150/180x10x4,7 cm) aus Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener
Stahl-Armierung. Lieferung teilmontiert. Erforderliches Zubehör: Bodenanker BA1.

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes
Vollmaterial aus hochwertig aufbereiteten Sekundärkunst-
stoffen, permanent optisch ansprechende Oberfläche,
schadstofffrei, UV-, witterungs-, salzwasser- & frostbeständig,
dabei feuchtigkeitsabweisend und somit schnelltrocknend.

•  UV-beständig
•  100 % recyclingfähig
•  Keine Folgekosten
•  Kein Splittern/Brechen

HHYA-L 
mit Lehne

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten.
Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
und

HHYA 
ohne
Lehne

HHYA 195 

Banksystem
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Breite Tiefe Höhe Sitzhöhe Gewicht

HSUA 150 150 cm 60 cm 80 cm 45 cm 74 kg

HSUA 200 200 cm 60 cm 80 cm 45 cm 85 kg

Art.-Nr. Breite Auflagen Sockel €

HSUA 150 BR 150 cm Braun Braun 336

HSUA 200 BR 200 cm Braun Braun 435

5 Bankbohlen (HSUA 150/200: 150/200 x 10 x 4,7 cm & HSUA 240: 240 x 12 x 6 cm) aus
durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener Stahl-Armierung. Lieferung
teilmontiert. Empfohlenes Zubehör: Bodenanker BA1, Armlehne Typ 3.

HSUA 150/200 

Parkbank

•  UV-beständig
•  100 % recyclingfähig
•  Keine Folgekosten
•  Kein Splittern/Brechen

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes
Vollmaterial aus hochwertig aufbereiteten Sekundärkunst-
stoffen, permanent optisch ansprechende Oberfläche,
schadstofffrei, UV-, witterungs-, salzwasser- & frostbeständig,
dabei feuchtigkeitsabweisend und somit schnelltrocknend.

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten.
Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
und
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Breite Tiefe Höhe Sitzhöhe Gewicht

HTIA 150 150 cm 70 cm 80 cm 45 cm 63 kg

HTIA 200 200 cm 70 cm 80 cm 45 cm 77 kg

Art.-Nr. Breite Auflagen Sockel €

HTIA 150 BR 150 cm Braun Braun 328

HTIA 200 BR 200 cm Braun Braun 375

5 Bankbohlen (150/200 x 10 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit
eingeschlossener Stahl-Armierung. Lieferung teilmontiert. Empfohlenes Zubehör:
Bodenanker BA1, Armlehne Typ 3.

HTIA 150/200 

Parkbank

•  UV-beständig
•  100 % recyclingfähig
•  Keine Folgekosten
•  Kein Splittern/Brechen

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes
Vollmaterial aus hochwertig aufbereiteten Sekundärkunst-
stoffen, permanent optisch ansprechende Oberfläche,
schadstofffrei, UV-, witterungs-, salzwasser- & frostbeständig,
dabei feuchtigkeitsabweisend und somit schnelltrocknend.

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten.
Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
und
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Breite Tiefe Höhe Sitzhöhe Gewicht

HPIA 200 200 cm 65 cm 80 cm 45 cm 85 kg

Art.-Nr. Breite Auflagen Sockel €

HPIA 200 BR 200 cm Braun Braun 390

HPIA 200 BR/GR 200 cm Braun Grau 383

5 Bankbohlen (150/200 x 12 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit
eingeschlossener Stahl-Armierung. Lieferung teilmontiert. Empfohlenes Zubehör:
Bodenanker BA2, Armlehne Typ 1.

HPIA 200 

Parkbank

•  UV-beständig
•  100 % recyclingfähig
•  Keine Folgekosten
•  Kein Splittern/Brechen

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes
Vollmaterial aus hochwertig aufbereiteten Sekundärkunst-
stoffen, permanent optisch ansprechende Oberfläche,
schadstofffrei, UV-, witterungs-, salzwasser- & frostbeständig,
dabei feuchtigkeitsabweisend und somit schnelltrocknend.

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten.
Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
und
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Breite Tiefe Höhe Sitzhöhe Gewicht

HTSA 200 200 cm 65 cm 80 cm 45 cm 87 kg

7 Bankbohlen (150/200 x 8 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit
integrierter Stahl-Armierung. Lieferung teilmontiert. Empfohlenes Zubehör:
Bodenanker BA2, Armlehne Typ 2.

HTSA 200 

Parkbank

•  UV-beständig
•  100 % recyclingfähig
•  Keine Folgekosten
•  Kein Splittern/Brechen

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes
Vollmaterial aus hochwertig aufbereiteten Sekundärkunst-
stoffen, permanent optisch ansprechende Oberfläche,
schadstofffrei, UV-, witterungs-, salzwasser- & frostbeständig,
dabei feuchtigkeitsabweisend und somit schnelltrocknend.

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten.
Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
und

Art.-Nr. Breite Auflagen Sockel €

HTSA 200 BR 200 cm Braun Braun 422
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Art.-Nr. Verwendung L x B x H (cm) Gewicht Hinweis € / Stk

BA1 geschl. Sockel 48 x 10 x 27 7 kg Grau/Braun 24

BA2 offener Sockel 65 x 10 x 30 9 kg Grau/Braun 31

BA3 Tisch-Bank-Kombi 140 x 10 x 30 11 kg Grau/Braun 33

W12-30 geschl. Sockel Hutmutter M 12 / 30 0,2 kg verz., gebogen 14

G10-25 geschl. Sockel Hülsenmutter M 10 / 25 0,1 kg verz., gerade 18

3903-310 Sitzgruppe auf Balken Gewindestange M10/180 - Befestigungsset 39

1. Heben Sie Löcher entsprechend der Größe und An-
zahl der Bodenanker in den durch die Banksockel vor-
gegebenen Abstände aus (ca. 500 mm tief) und schrau-
ben Sie die Bodenanker von unten gegen die Sockel.

2.  Gleichen Sie Unebenheiten und Höhenunterschiede 
aus, indem Sie die Bank/Tisch-Bank-Kombi beidseitig 
auf einer Unterkonstruktion (Pflastersteine, Balken) 
abstellen und mittels Wasserwaage ausrichten. 

3.  Danach die Löcher (auch unmittelbar unter den Sockeln!) wieder mit Erde befüllen, verdichten &
die Stützkonstruktion entfernen. (Bei Bedarf die Bodenanker in ein Betonfundament betten - die  
Löcher sind jeweils 10 cm größer als die jeweilige Kantenlänge des Bodenankers zu dimensionieren.)

Bodenanker

Beton-Anker (Gewindestangen) für Betonfundament

Alternative bei geschlossenen Sockeln: Je Sockel ein Betonfunda-
ment (30 x 30 x 30 cm) erstellen, die Hutmuttern mit 1-2 Um-
drehungen auf die Gewindestangen schrauben und diese dann 
von oben durch das jeweilige Loch im Sockel stecken, so dass sie 
nach unten in den frischen Beton hängen. Ausrichten, aushärten 
lassen und danach die Hut-/Hülsenmuttern festziehen.

BA1

BA2 BA3

Zubehör
Bodenanker
Beton-Anker

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten.
Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
und
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OF
Outdoor-Fitness-

& -Sportgeräte

SP
Spielplatz-Ausstattung

MO
Stadtmobiliar

UG
Ufer-, Steg- und 

Gartenbau-Elemente


